Clanek 04
Podminky vyuziti ploch verejnych prostranstvi (PVP)

(1) Plochami verejnych prostranstvi (PVP) je vytvarena zakladni prostorova kostra uzemi. Plochy verejnych prostranstvi se méni, upravuji a dopliiuji nebo

nové utvareji vzdy s ohledem na podstatné charakteristiky prislusné lokality.

(2) Plochy verejnych prostranstvi jsou urceny k verejnému vyuzivani a musi byt pristupné verejnosti. Vefejna prostranstvi tvori zejména namésti, ulice,

silnice a mistni komunikace a samostatné pési chodniky. Soucasti ploch verejnych prostranstvi je vegetace.

(3) V plochach verejnych prostranstvi jsou piipustné stavby pozemnich komunikaci, stavby technické infrastruktury a stavby obcanského vybaveni
slucitelné s ucelem verejného prostranstvi. Priijezdni tiseky silnic II. tfidy budou vybaveny oboustrannymi chodniky, cyklistickou stezkou a opatrenimi pro

regulaci rychlosti a dal$imi opatfenimi.

(4) Pri navrhovani novych staveb pozemnich komunikaci v plochach verejnych prostranstvi v lokalité Vrazka se pozemni komunikace funk¢ni skupiny
C budou resit jako dvoupruhové, prednostné se smérovym rozdélenim o Sifce stifedniho délictho pasu alespon 4 metry. V zelenych pasech a stiednich
délicich pasech se navrhnou vysadby stromotadi. Sifka uli¢nfho prostoru ulice Na Vrazku je 48 metri v ¢asti se stavajicim jednostrannym obestavénim,
$itka uli¢niho prostoru Skroupovy ulice je 25 metrd, v ostatnich ptipadech $itka prostoru mistni komunikace funkéni skupiny C musi byt nejméné 14

metri.

(5) Pri navrhovani novych staveb pozemnich komunikaci v plochach verejnych prostranstvi v lokalité Pod Lesem se pozemni komunikace navrhnou ve
funk¢ni skupiné D. Sirka uli¢niho prostoru pokrac¢ovani Sochorovy ulice je v jejim celém rozsahu 11 metrd, sifka ulicniho prostoru pokracovani TyrSovy
ulice k nejvzdalenéjSimu navazujicimu uli¢cnimu prostranstvi v severojiZznim sméru je alesponn 8 metrli. Alesponl jedna z novych spojovacich ulic v

severojiznim sméru bude Sirokd nejméné 11 metrf.

(6) Mistni komunikace funkcni podskupiny D1 se smiSenym provozem (obytné zény) budou zrizovany se zpevnénymi povrchy prednostné v jedné tirovni.

Prostory téchto mistnich komunikaci budou navrzeny s vysadbami stromoradi.
(7) Slepé komunikace o délce presahujici 20 metri jsou piipustné vyjimecné. V takovém pripadé budou ukonceny okruznimi obratisti.

(8) Uli¢ni stromoradi v plochach verejnych prostranstvi (PVP) budou tvorena vyhradné listnatymi dievinami naleZejicimi mezi mistni ptirozena

spolecenstva.

(9) Hydranty jako zdroje pozarni vody budou v uli¢nich prostorach reSeny vyhradné jako nadzemni.
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Clanek 05
Podminky vyuziti ploch prirodni zelené (PPZ)

(1) Plochy piirodni zelené (PPZ) na tizemi mésta Revnice jsou plochami neparkového charakteru, kterymi je doplnén systém méstské zelené vétsinou v

navaznosti na plochy lesa a dalsi krajinné plochy.

(2) V plochach piirodni zelené (PPZ) se pro vysadby pouZiji prednostné dieviny naleZejici mezi mistni prirozena spoleCenstva, jimiZ jsou zejména dub

zimni i letni, habr, buk, lipa, javory, jilm, jasan a jedle, v kefovém patie zimolez, lykovec, liska, svida, hloh, brslen, ptaci zob, kalina.
(3) Veskeré upravy ploch prirodni zelené (PPZ) v lokalité Pod Lesem umozZni volnou priichodnost.

(4) V plochach ptirodni zelené (PPZ) jsou pripustné veskeré ptirodé blizké ipravy pro feseni likvidace deStovych vod, véetné téch, které vznikaji v plochach
sousedicich. Pfipustné jsou drobné vodni plochy piirodniho charakteru, terénni dpravy slouZici retardaci a podzemni vsakovaci zatizeni.

(5) Rozsah pésich komunikaci bude minimalizovan. Re$eni pésich tras a prostranstvi s vybavenim pro kratkodobou rekreaci, napiiklad détské hriste,
plochy pro mic¢ové hry bude spocivat zejména na principu co nejvétsiho vylouceni zpevnénych ploch. Rozsah technického vybaveni uzemi napriklad

vefejnym osvétlenim bude minimalizovan.

Clanek 06
Podminénost zmén v izemi, etapizace

(1) Vlokalité Vrazka v oblasti severné od ulice Na Vrazku lze povolit stavby pro bydleni po dokonceni tiprav a zmén uli¢niho prostoru ulice Na Vrazku podle

podminek odstavce 4 ¢lanku 04 tohoto opatteni.

(2) V lokalité Vrazka v oblasti zdpadné od ulice Skroupovy lze povolit stavby pro bydleni po dokonéeni tiprav a zmén uli¢niho prostoru ulice Skroupovy

podle podminek odstavce 4 ¢lanku 04 tohoto opatfeni.

(3) Vlokalité Vrazka lze povolit stavbu pozemni komunikace a jiné veiejné zpevnéné plochy po dokonceni staveb, jimiZ bude feSeno odvodnéni ulic Selecka,

Kozinova, 5. kvétna, Husova a Skrétova tak, aby nebyly odvadény prostirednictvim tzv. Hrnéiiské strouhy.

(4) Umistovani staveb pro bydleni v lokalité Vrazka je podminéno zajisténim odpovidajici kapacity piredskolskych a Skolskych zatizeni na izemi mésta

Revnice.
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